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VYPOCET UKAZATELU NEPRETRZITOSTI PRENOSU NEBO DISTRIBUCE
ELEKTRINY

Vztahy uvedené v této piiloze plati pro kteroukoliv kategorii pieruseni pfenosu nebo distribuce elektfiny podle
prilohy ¢. 4 k vyhlasce nebo jejich sjednoceni. U vypoctenych numerickych hodnot musi byt ziejmé, které
kategorie preruseni se hodnota tyka.

Udalosti se pro ucely vypocti rozumi stav v pfenosové nebo distribuc¢ni soustave, ktery vedl k pferuseni pienosu
nebo distribuce elektiiny dané kategorie na napét'ové hlading.

Ukazatele se vypocitavaji pouze z dlouhodobych pferuseni prenosu nebo distribuce elekttiny.

Zacatkem preruSeni pienosu nebo distribuce elektfiny pro vypocet ukazateli je okamzik, kdy se provozovatel
pienosové soustavy nebo provozovatel distribucni soustavy dozvéd€l o vzniku pferuSeni nebo kdy vznik
preruseni zjistil nebo objektivné mohl zjistit.

1. Vztahy pro vypocet ukazateli nepietrZitosti distribuce elektfiny
a) Hladinové ukazatele

Primérny pocet preruseni distribuce elektiiny u zakaznikd na napétové hladin€ 4 v hodnoceném obdobi
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kde & je oznageni hodnocené nap&tové hladiny (nn, vn nebo vvn)"),
j je poradové Cislo udalosti v hodnoceném obdobi,

ny  je celkovy pocet zdkaznikdl pfimo napdjenych z napétové hladiny /, jimZ bylo zpiisobeno
preruseni distribuce elektiiny dané kategorie v dusledku j-té udalosti,

Ny je celkovy pocet zakaznikli pfimo napajenych z napétové hladiny # ke konci pfedchoziho
kalendarniho roku.

Priimérna souhrnna doba trvani preruseni distribuce elektfiny u zakaznikli na napét'ové hladin€ /# v hodnoceném
obdobi
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kde 1 je soucet vSech dob trvani preruSeni distribuce elekttiny v disledku j-té udalosti u jednotlivych
zakaznikl pfimo napéjenych z napétové hladiny 4, jimz byla pferusena distribuce elektfiny,

stanoveny jako:
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kde i je poradové ¢islo manipulac¢niho kroku v ramci j-té udalosti,

i je doba trvani i-tého manipulac¢niho kroku v ramci j-té udalosti,

ny;  je pocet zdkaznikl p¥imo napdjenych z napétové hladiny 4, jimz bylo zplsobeno pieruSeni
distribuce elektfiny dané kategorie v i-tém manipulacnim kroku j-té udalosti.

Konkrétni numerické hodnoty se uvadéji s dolnim indexem nn, vn nebo vvn (misto obecného indexu h
pouzitého v uvedenych vztazich) podle toho, jaké napetove hladiny zakaznikii se hodnota tyka.



Primérna doba trvani jednoho pferuseni distribuce elektfiny u zakaznikd na napétové hladin€ /4 v hodnoceném
obdobi
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b) Systémové ukazatele
Primérny pocet preruseni distribuce elektiiny u zakazniki v soustavé v hodnoceném obdobi
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kde N, je celkovy pocet zakaznikli v soustavé (na hladinach nn, vn a vvn) ke konci predchoziho
kalendainiho roku.

Primérna souhrnna doba trvani pteruseni distribuce elektiiny u zdkaznikl v soustavé v hodnoceném obdobi
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Primérna doba trvani jednoho pieruseni distribuce elektfiny u zakaznikl v soustavé v hodnoceném obdobi
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2. Vztahy pro vypocet ukazateli nepietrZitosti pienosu elektfiny

Primérna doba trvani jednoho pferuseni prenosu elektfiny v roce
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kde i je poradové Cislo pferuseni prenosu elektfiny v hodnoceném roce,
n je ro¢ni pocet preruseni prenosu elektiiny,
t je doba trvani i-t¢ho pieruseni prenosu elektiiny.

Nedodana elektricka energie v roce
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kde P,.q; je vykon dopravovany ucastnikovi trhu s elektfinou do pfedavaciho mista z pfenosové
soustavy, ve kterém doslo k i-tému pferuSeni pfenosu elektfiny, tésné pfed timto pferusenim.








