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Postup stanoveni planované roc¢ni spotieby elektfiny zakaznika s méifenim typu C

(1) Stanoveni planované ro¢ni spotieby elektifiny pro odbérné misto s méfenim typu C, pro které
byly provedeny odecty zahrnujici obdobi nejméné 100 piedchéazejicich dnil a u které¢ho nebyla v tomto
obdobi provedena zména pfifazeni tfidy typovych diagramui:

a) vypocte se suma relativnich hodnot Ky pfislusného pfepocteného typového diagramu platného
pro dan¢ kalendaini obdobi v trvani ode dne pocatecniho odectu do dne konecného odectu podle

vztahu
N Od=dko h=24 p
Kr= Zd=dp0+l Zh=1 kTDDn,d,h
kde
K¢ sumarni objem relativnich hodnot za faktura¢ni obdobi,
dpo den pocatku odectového obdobi,
dko den konce odectového obdobi,

kropnan”  relativni hodnota n-tého prepocteného typového diagramu ve dni d, v hodinég h,

b) vypocte se suma relativnich hodnot K- pfislusného normalizovaného typového diagramu pro
kalendéaini rok, v némz se nachazi den, za ktery bude provadéno zictovani odchylek, podle

vztahu
d=31.12.akr h=24 norm
K _Zdzl.l.akr thl Krpna i
kde

K sumarni objem relativnich hodnot za uceleny kalendaini rok, v némz se nachézi
den, za ktery bude provadéno zuctovani odchylek,

akr aktualni kalendarni rok,

Ktppndan " relativni hodnota n-tého normalizovaného typového diagramu ve dni d, v hodiné
h,

¢) pro dané odbérné misto se pouzije hodnota spotieby elektiiny z posledniho odectového obdobi,
oznacend jako Egx. Planovana ro¢ni spotifeba elektiiny platnd pro dané odbémné misto Epja, je
pak umérnd posledni hodnoté mezi odecty v poméru piisluSnych sum relativnich hodnot
typovych diagrami podle vztahu

Epian = & X Efak .
Ky
(2) Planovana ro¢ni spotieba elektiiny pro odbérné misto zdkaznika s métenim typu C, pro jejiz
stanoveni se nepouzije postupu podle odstavce 1, je rovna primémé spotiebé odbérl elektfiny se
stejnym typovym diagramem a stejnou velikosti jisti¢e jako u dané¢ho odbéru elektfiny. Primérna
spotieba elektiiny je uréena na zakladé tarifni statistiky zpracované Utadem na zakladé podkladi
piredanych provozovateli distribu¢nich soustav. Hodnoty primérnych spotieb elektiiny poskytnuté
Utadem, které plati po cely kalendaini rok, operétor trhu zvefejiiuje zptisobem umoziujicim dalkovy

J S NA

ptistup nejpozdéji 3 kalendaini mésice pied prvnim obchodnim dnem daného kalendarniho roku.
(3) V ptipadé, Ze odbérné misto je osazeno méficim zafizenim s vice Ciselniky (vicetarifni méteni),
je pro odhad spotteby elekttiny pouzit soucet naméienych odbéri elektiiny ze vSech ¢iselnika.

(4) Planovana rocni spotieba elektfiny jednotlivych zdkaznikli urend a piepoctena na normalni
klimatické podminky je stanovovana provozovatelem distribu¢ni soustavy jednotlivé pro odbérna mista



zékaznikli s méfenim typu C. Operatorovi trhu jsou predavany tyto informace jednotlivé pro odbérna
mista zdkaznikd s méfenim typu C, ktefi zmeénili dodavatele, a agregované za ostatni zdkazniky
s métenim typu C po tfidach typovych diagrami. Planovana ro¢ni spotteba elektfiny je udavana v kWh.

(5) Na zadost subjektu zGctovani, ktery nese odpoveédnost za odchylku v odbérnych mistech
s méfenim typu C, pro ktera byla stanovena planovana ro¢ni spotieba elektfiny, ve které tento subjekt
zuctovani prokaze skuteCnosti, na zdkladé kterych lze ocekavat zménu planované ro¢ni spotieby
elektfiny o vice nez 50 %, je provozovatelem distribu¢ni soustavy proveden novy vypocet planované
ro¢ni spotieby elektiiny, ktery zohledni skute¢nosti predloZené subjektem zictovani.





